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Gesamtheitliche Hygienekonzepte nach Maß sind unumgänglich

DAS PROBLEM DER KONTAMINATION
KREUZVERSCHLEPPUNG VON FREMDKÖRPERN IN HIGH-CARE-BEREICHE
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VORHER: Typische Situation mit 3 Gefährdungsbereichen im Beispiel der Lebensmittelproduktion – Eintragung von Verunreinigungen und Keimen.

1. Einfuhrbereiche
2. Verbindungsbereiche
3. Ein- und Ausgänge

VERUNREINIGUNGEN SIND KOSTENINTENSIV

Schmutz ist ein allgegenwärtiges Problem in Lebensmit-
telbetrieben. Werden die Produktions- und Lagerhallen 
nicht ausreichend gereinigt, drohen Produktionsausfälle, 
Kreuzkontamination und gesundheitliche Gefahr.

Neben den Verunreinigungen, die tagtäglich in Lebens-
mittelherstellung und -verarbeitung entstehen, 
werden darüber hinaus Verunreinigungen auch von 
außen in die Industriehallen eingetragen.

Reifenabrieb von Gabelstaplern und anderen Flurförder-
zeugen, Produktionsrückstände, Schmutz und Nässe 
erfordern eine gründliche, regelmäßige und in der Folge 
kostenintensive Reinigung der Hallenböden.

MANGELHAFTE HYGIENEKONZEPTE

Um dieses Problem zu lösen, bedarf es systematischer
und ganzheitlicher Hygienekonzepte.

DIE SENSIBLEN EINFALLSBEREICHE

Folgende Eintritts- und Verbindungsbereiche in einer
Produktion gelten als anfällig für Kontaminationen:
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Das Berücksichtigen von Flurförderfahrzeugen in Hygienekonzepten

DAS EINTRAGEN SOWIE DIE KREUZVERSCHLEPPUNG VON 
VERUNREINIGUNGEN GILT ES SYSTEMATISCH ZU VERHINDERN

DIE LÖSUNG GIBT ES BEI MOHN
BODEN-HYGIENESCHLEUSEN MIT ZWANGSFÜHRUNG

1

2

3

GESAMTHEILTLICH DENKEN UND PLANEN

Die nachstehenden Prämissen sollten in jedem Hygiene- 
konzept grundlegend maßgeblich sein und alle Faktoren 
beinhalten, die zur Lösung des Problems beitragen –
konsequente Reduzierung von Verunreinigungen durch:

1. Personal ohne Geräte
2. Personal mit Geräten
3. Flurförderfahrzeuge

Mohn Personal-Hygieneschleusen (1) in Kombination mit ProfilGate® Boden-Hygieneschleusen (2) minimieren das Einbringen von Verunreinigungen durch Personal und Flurförderfahrzeuge (3).

TRENNUNG VON LOW- UND HIGH-CARE-BEREICHEN

ProfilGate® Boden-Hygieneschleusen sind ein wichtiger 
Baustein Ihres Hygienekonzepts. Sie lassen sich in Zwangs-
führungen integrieren, beispielsweise auch in Kombination 
mit den Mohn Highline-Personal- Hygieneschleusen. 
Auf diese Weise trennen sie konsequent Low-Care- von 
High-Care-Bereichen und reduzieren die Verschleppung 
von Verunreinigungen und Fremdkörpern optimal.

Das Reinigen und Desinfizieren, von Rädern und Rollen
sämtlicher Flurförderfahrzeuge sowie des Schuhwerks
des Personalverkehrs, ist somit gewährleistet.
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Ein schlüssiges Hygienekonzept konsequent umgesetzt

EINGANGS- UND VERBINDUNGSBEREICHE WERDEN PROZESSSICHER 
DURCH BODEN- ODER PERSONALSCHLEUSEN GESCHÜTZT 

DAS PERFEKTE ERGEBNIS IM ÜBERLICK
KONSEQUENTE UMSETZUNG DES HYGIENEKONZEPTES

Die Schuhsohlen der Mitarbeiter können noch so sauber 
sein: Verunreinigungen und Keime gelangen dennoch 
ungewollt in die High-Care-Bereiche und verteilen sich.

NACHHER: Alle sensiblen Zutritts- und Verbindungsbereiche (1-4) wurden durch den Einsatz von Hygieneschleusen vor Schmutzeintrag geschützt.

DIE EINFALLSBEREICHE WURDEN ABGESICHERT

Die Grundidee zur Lösung des Problems war simpel:
Verunreinigungen, die nicht in die Produktion einge-
tragen werden, können sich dort auch nicht verteilen 
und somit kein Risiko darstellen.

Während auch die meisten Lebensmittelverarbeiter 
viel Aufwand betreiben, das Risiko von Kreuz-
kontaminationen über Schuhsohlen der Mitarbeiter 
zu minimieren, denken wenige daran, dass auch 
Keime und Verunreinigungen den Laufflächen 
von Gabelstaplern, Hubwagen und allen anderen 
Flurförderzeugen anhaften.
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Boden- Hygienschleusen 
in Kombination mit Mohn
Personal-Hygieneschleusen.
Lösungen mit System.
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Nass oder trocken. Personal, Fahrzeuge und mobile Gerätschaften

NASS- ODER TROCKENREINIGUNG
BODEN-HYGIENESCHLEUSEN MIT ZWANGSFÜHRUNG

Mechanische Trockenreinigung von Rädern und Laufflächen

Im Besonderen geeignet zur trockenen Reinigung der Räder und  
Laufflächen von Staplern, Hubwagen, Flurförderfahrzeugen  
und fahrbaren Transportgeräten. 

2. ProfilGate®dry

Reinigung und Desinfektion von unten durch integrierte Sprühlanzen 

Nassreinigung und Desinfektion von Behältern, Reifen, Rädern  
sowie Flurfördergeräten von der Unterseite. Speziell für die  
Lebensmittel- Chemie-/ und Pharmaindustrie entwickelt. Konsequent  
prozesssicher.

3. ProfilGate®aqua spray

Nassreinigung und Desinfektion von Sohlen, Reifen und Rollen 

Hygienische Nassreinigung und Desinfektion von Sohlen, Reifen und  
Rollen unter härtesten, industriellen Bedingungen – in allen  
Bereichen der Lebensmittelverarbeitung.

1. ProfilGate®aqua

WWW.MOHN-GMBH.COM REINIGUNGSTECHNIK
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Austauschbare Bürstenelemente mit wirkungsvoller Eigendynamik

Für die Nassreinigung und Desinfektion von Rädern, Rol-
len und Sohlen werden die ProfilGate® Edelstahlwannen 
mit einer entsprechenden Desinfektionslösung befüllt. 

DESINFEKTION  DURCH KAPPILARWIRKUNG

Über die Kapillarwirkung der Borsten gelangt die Flüssig-
keit an die Laufflächen, die so nicht nur von Schmutzp-
artikeln, sondern auch von Bakterien und Keimen befreit 
werden. Somit können Low-Care Bereiche prozesssicher 
von High-Care Bereichen getrennt werden.

SCHNELLER AUSTAUSCH DER REINGUNGSBÜRSTEN

Die Bürstenmodule der ProfilGate® Boden- Hygieneschleu-
sen können bei Verschleiss jederzeit einzeln und mit 
geringem Aufwand ausgestauscht bzw. erneuert werden.

FUNKTIONSWEISE DER HYGIENE- BODENSCHLEUSEN

Beim Übergehen bzw. Überfahren der Reinigungsmatten 
Typ ProfilGate® beginnen die Bürstenleisten sich aufgrund 
ihrer Vorspannung, aktiv zu bewegen. 

Durch die schräg gestellten Borsten entsteht eine dyna-
mische Links-Rechts-Bewegung, welche die jeweiligen 
Laufflächen effektiv von anhaftenden Schmutzpartikeln 
befreit. Der abgeriebene Schmutz sammelt sich dann in 
den Schmutzfangwannen unterhalb der Gitterroste.
Das patenierte Funktionssystem der gegeneinander
verschränkten Borstenbündel ist auf Vorspannung mon- 
tiert, so dass die Borsten beim Betreten in eine autarke,
mechanische, Bewegung versetzt werden und somit 
die Reinigunggswirkung erhöhen.

NASS- UND TROCKENREINIGUNG

Je nach Modell und Einsatzbereich, kann das ProfilGate® 
Reinigungssystem auch nass betrieben werden. Speziell 
in zertifizierten Unternehmen aus der Lebensmittel- 
oder Verpackungsmittelindustrie, können die ProfilGate® 
Boden- Hygieneschleusen helfen, Schmutzverschleppung 
und Kreuzkontamination prozesssicher zu reduzieren.

Patentierte
Bürstentechnik

Modulschiene 
mit Vorspannung

EFFEKTIVE UND ROBUSTE TECHNIK

FUNKTIONSWEISE DER PROFILGATE® BODEN- HYGIENESCHLEUSEN 

PATENTIERTE BÜRSTENMODULE MIT HOHER REINIGUNGSLEISTUNG

Für prozesssichere sowie 
jederzeit einwandfreie und 
hygienische Produktion.

Der Edelstahlrost ist für verschiede Rollen- und Räderbreiten lieferbar. Eigendynamische Reinigungsleistung durch gegenläufig ausgerichtete Bürstenbündel

REINIGUNGSTECHNIKWWW.MOHN-GMBH.COM

S E I  T E  7



S E I T E  8

Stationär und mobil. Vielfältige Anwendungbereiche

PROFILGATE® IM TÄGLICHEN EINSATZ
FÜR EXTREME BELASTUNGEN IM INDUSTRIELLEN ALLTAG ENTWICKELT

STARK UND WIRKUNGSVOLL
Befahrbar bis 800 kg und ausge-
stattet mit 4 Transportgriffen sowie
patentierten Bürstenkörpern. 

INTEGRIERTE RAMPE
Mit Auf- und Abfahrrampe ist das
mobile Reinigungssystem
jederzeit bereit für den Einsatz. 

TROCKEN ODER NASS
Je nach Einsatzbereich kann die 
Reinigungsstation trocken 
oder auch nass betrieben werden.

MOBILE REINGUNGS- UND DESINFEKTIONSSTATION ALS 
TEMPORÄRE LÖSUNG – IN 2 LÄNGEN LIEFERBAR

PERSONEN MIT GERÄTEN
Im Einsatz in Verbindungsbereichen
der Lebensmittelproduktion für
Personen- und Transportgeräte.

FLURFÖRDERFAHRZEUGE
Für Gabelstabler, Hubwagen und
Flurförderfahrzeuge im Allgemeinen.
Befahrbar bis zu 10 Tonnen.

PERSONAL- MIT MATERIALSCHLEUSE
Kombination aus Personalhygiene-
schleuse und fest installierter  
Bodenschleuse mit Zwangsführung.

STATIONÄRE BODEN- HYGIENESCHLEUSEN

WWW.MOHN-GMBH.COM REINIGUNGSTECHNIK
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ProfilGate® Fraunhofer IPA Testergebnisse auf Reinraumtauglichkeit 

1 Grafische Verdeutlichung zur EINSCHÄTZUNG der reinigungsfeld-LäNGEN

Fraunhofer IPA Testergebnisse
für Schuhsohlen

Bereits wenige Schritte auf dem 
ProfilGate® Feld sind ausreichend, 
um mehr als 60% der Schmutz-
anhaftungen zu entfernen.
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Fraunhofer IPA Testergebnisse
für kleinere Rollen und Räder

Nach bereits 3 Umdrehungen 
sind kleine Rollen und Räder von
bis zu 80% des anhaftenden
Schmutzes befreit.
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Fraunhofer IPA Testergebnisse
für Stapler- Reifen und Räder

Für eine gründliche Reinigung sollten
sich die Reifen oder Räder des
Flurförderfahrzeuges mindestens 3x
auf dem Feld abrollen können.
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TROCKENREINIGUNG

INFO Formel zur Berechnung des Umfang eines Kreises (resp. der Ablauflänge von Rolle oder Rad) = Durchmesser (d) x pi (3,14) 
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DATENBLATT  ProfilGate® Reinigungsmatten-Systeme / Stationär / Nass 

1 TECHNISCHE DATEN UND PRODUKTINFORMATIONEN

PROFILGATE® si45 AQUA – FÜR ROLLENBREITEN >24  MM UND SOHLEN

Volumen (ca.)	 Abmessungen / B x L x H 	 max. Belastung	 Materialstärke	 Artikel-Nr.

22 Liter		 1116 x 1026 x 45mm	 10 Tonnen		 3 mm		 10.00.22.16

29 Liter		 764 x 1995 x 45mm		 10 Tonnen		 3mm		 10.00.22.10

43 Liter		 1116 x 1995 x 45mm	 10 Tonnen		 3 mm		 10.00.22.17    *Infografik auf S.11

64 Liter		 1116 x 2983 x 45mm	 10 Tonnen		 3 mm		 10.00.22.14

29 Liter		 1488 x 1026 x 45mm	 10 Tonnen		 3 mm		 10.00.22.12

36 Liter		 1820 x 1026 x 45mm	 10 Tonnen		 3 mm		 10.00.22.11

57 Liter		 1468 x 1995 x 45mm	 10 Tonnen		 3 mm		 10.00.22.18

71 Liter		 1820 x 1995 x 45mm	 10 Tonnen		 3 mm		 10.00.22.19

85 Liter		 1468 x 2963 x 45mm	 10 Tonnen		 3 mm		 10.00.22.15		

106 Liter 		 1820 x 2963 x 45mm	 10 Tonnen		 3 mm		 10.00.22.20

42 Liter		 2172 x 1026 x 45mm	 10 Tonnen		 3 mm		 10.00.22.13		

82 Liter		 2172 x 1995 x 45mm	 10 Tonnen		 3 mm		 10.00.22.24

Typ

1,5 x 1,0

1,0 x 2,0

1,5x 2,0

1,5x3,0

2,0x1,0

2,5x1,0

2,0 x 2,0

2,5 x 2,0

2,0x3,0

2,5 x 3,0

3,0x1,0

3,0 x 2,0

si45

si45

si45

si45

si45

si45

si45

si45

si45

si45

si45

si45
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DATENBLATT  ProfilGate® Reinigungsmatten-Systeme / Stationär / Trocken 

1 TECHNISCHE DATEN UND PRODUKTINFORMATIONEN

PROFILGATE® i55 DRY– FÜR ROLLENBREITEN > 24 MM UND SOHLEN

PROFILGATE® i55 DRY– FÜR ROLLENBREITEN > 31 MM UND SOHLEN

PROFILGATE® si45 AQUA / INFOGRAFIK ZU DEN ABMESSUNGEN * 

Abmessungen / Wanne 	 max. Belastung	 Materialstärke	 Artikel-Nr.	

B 718 x L 980 x H 55 mm	 10 Tonnen 	 3 mm	 10.00.22.27

B 1069 x L 980 x H 55 mm	 10 Tonnen	 3 mm	 10.00.22.28	

Abmessungen / Wanne 	 max. Belastung	 Materialstärke	 Artikel-Nr.	

B 718 x L 980 x H 55 mm	 10 Tonnen 	 3 mm	 10.00.22.25

B 1069 x L 980 x H 55 mm	 10 Tonnen	 3 mm	 10.00.22.26	

Typ

1,0 x 1,0

1,5 x 1,0

Typ

1,0 x 1,0

1,5 x 1,0

i55

i55

i55

i55

mm

BEISPIEL
ProfilGate®Aqua si 45
1119 x 1997
Volumen: 41,5 Liter

INFO
Die Position des Bodeneinlaufs (1) 
und der Medienzuführung (2) ist frei
wählbar. Sie sollten aber diagonal 
zueinander positioniert sein.

BERATUNG
Unsere Fachberater erarbeiten 
mit Ihnen gemeinsam vor Ort
ein passendes Hygienekonzept.

ELEMENTE
1. Einlaufkörper
2. Medienzuführung
3. Gitterroste

1000 MM

200 MM 253 MM

1119 MM
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ProfilGate® Reingungssysteme nach Maß

ORIGINAL ZUBEHÖR UND OPTIONEN
HOCHWERTIGES, ROBUSTES EQUIPMENT AUS ROSTFREIEM EDELSTAHL

AUTOMATISCHE DOSIERSTATION TYP DOS

PROFILGATE® ORIGINALZUBEHÖR 

AUS ROSTFREIEM EDELSTAHL
∆ Nachfüllen über manuellen Taster
∆ Hygienic-Design / Edelstahl
∆ Halterung für bis zu 25 kg Kanister

VORTEILE IM ÜBERBLICK
∆ Dosierschlauchpumpe von Saier
∆ Geschlossener Behälter optional
∆ Ökonomisch und wartungsarm

PROFILGATE® HEBEHAKEN
Geeignet für eine rückenschonende 
Entnahme der Gitterroste aus 
den VA-Wannen mit zwei Personen.

SIEMENS-LOGO-STEUERUNG
∆ Zeitgesteuerte Funktionen 
∆ Justierbare Dosiermenge
∆ Diverse Sprachen einstellbar 

PROFILGATE® TRANSPORTWAGEN
Der ProfilGate® Transportwagen aus 
Edelstahl fährt bis zu acht  
ProfilGate® Roste mühelos in Ihren 
Waschraum.

PROFILGATE® LIFTER
Das Hilfsgerät für eine komfortable 
Entnahme der Roste zu Reinigungs-
zwecken mit nur einer Person.

WWW.MOHN-GMBH.COM REINIGUNGSTECHNIK
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DATENBLATT  ProfilGate® Reinigungsmatten-Systeme / Zubehör

PROFILGATE® / OPTIONEN UND ZUBHÖR

Zubehör geeinet für Modell Art.-Nr.

Brandmanschette für Bodenabläufe i45 / si 45 10.00.22.37

Hebehaken-Set für Gitterroste i45 / si 45 10.00.22.31

Hebhaken-Set mit Wandhalterung					 MD-PG 45 und MD-PG-L 45		 10.00.02.08

Randausbildung Typ 2 für Fliesenböden					 i45 / si 45				 10.00.22.32

Rollwagen für mobile Desinfektionsstation					  MD-PG 45 und MD-PG-L 45 10.00.02.09

Transportgestell für Aquawannen i45 / si 45 10.00.22.40

Wannenverbinder-Standard (zur Verbindung mehrerer Wannen)			  i45 / si 45				 10.00.22.33

Wannenverbinder (zur Verbindung mehrerer Wannen mit Geländer-Montage)	 i45 / si 45				 10.00.22.50

ProfilGate® Lifter VA-I i45 / si 45 10.00.22.42

Dosierstation Typ DOS (mit Siemens Logo Steuerung)				 i45 / si 45				 65.00.09.05

1. Randausbildung zur Einlage von Bodenbelag oder Fliesen 50 mm

2. Standard Wannenverbinder zur Verbindung meherer Wannen 3. Breiter Wannenverbinder zur optionalen Geländermontage 
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PROZESSSICHERER ZUGANG FÜR MENSCH UND MATERIAL

MOHN HYGIENEKONZEPTE IM EINSATZ

Die systematische Ergänzung einer Personalhygieneschleuse mit einer Bodenhygieneschleuse für Flurförderfahrzeuge und Material

3. Zugang in die Produktion ohne Schmutzeintrag 1. Personal- Hygieneschleuse mit Sohlenreinigung 2. Individuelle, kundenorientierte Lösungen nach Maß 

ProfilGate® Boden-Hygieneschleusen in der Lebensmittelindustrie

WWW.MOHN-GMBH.COM REINIGUNGSTECHNIK
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Zwangsgeführte Hygieneschleusen. Sicher und unumgehbar

FLUCHTWEG-TORE UND LEITERBARRIEREN

1. MAGNET-GELÄNDERTOR TYP MGT

∆	 Hygienisch, sauber verschweißte Rohrprofilkonstruktion
∆	 3 verschiedene Durchgangsmaße erhältlich
∆	 Torlichtmaße 875, 1.000 + 1.200 mm  
	 (weitere auf Anfrage)
∆	 für bis zu 200 Mitarbeiter gemäß ASR A2.3 Richtlinie
∆	 Anschlag: Öffnungsrichtung LINKS oder RECHTS
∆	 Standardhöhe: 1.300 mm (Sonderhöhen auf Anfrage)
∆	 In Verbindung mit Verriegelungssystem mittels  
	 Flächenhaftmagnet, Artikel-Nr. 39.00.05.06: 
∆	 Rittal Schaltschrank in "Hygienic-Design"- Ausführung

2. MAGNET-FLÜGELTOR TYP MFT

∆	 Robuste Rohrprofilkonstruktion # 2,0 mm
∆ 	 Tor-Ausführung mit vertikaler Verstrebung
∆ 	 6 verschiedene Torlichtmaße
∆ 	 Ausführung: Standpfosten oder zur Wandbefestigung 
∆ 	 Mit Halteplatte für optionalen Haftmagneten 
∆ 	 Wahlweise mit Öffnungsrichtung RECHTS oder LINKS
∆ 	 Tor ohne Knauf und ohne Klinke
∆ 	 Torhöhe: 800 mm (Sonderhöhe auf Anfrage)

3. GELÄNDER TYP G-II

∆	 Hygienische, verschweißte Rohrprofilkonstruktion
∆	 Bodenbefestigungsflansch mit 4 Aufschraub- 
	 Bohrungen
∆	 Ausführung mit senkrechter Verstrebung
∆	 Längen: 200 - 3000 mm (Sonderlängen auf Anfrage)
∆	 2 verschiedene Standardhöhen: 960 und 1290 mm
∆	 Ab Länge 2000 mm mit 3 Aufschraub-Bodenflanschen

Beratung und Aufmaß 
durch unsere Fachberater 
bei Ihnen vor Ort.
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Die prozesssichere Umsetzung in der Lebensmittelindustrie

HYGIENEKONZEPTE IN DER PRAXIS

In der Fleischverarbeitung: Die systematische Ergänzung einer Personal-Hygieneschleuse mit einer Boden-Hygieneschleuse für Flurförderfahrzeuge und Material

Konzeptionelle Sicherheit im High-Care Bereich: Zugang zum reinen Produktionsbereich - geschützt durch Magnet-Flügeltore und Boden-Hygieneschleuse
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ProfilGate Aqua® Hygiene-Bodenschleusen Systeme / Zubehör

PROFILGATE® / GETESTETE DESINFEKTIONSMITTEL

Anwendungs-
konzentration
Massenanteil in
Prozent

Dauer des Tests Freigabe durch
Hersteller

Getestetes
Desinfektions-
mittel

Hersteller

BTS 2000

BTS 2001

DES AM BLAU

VIRODEX

1,8 % 90 TAGE

CALGONIT DS 683 5,0 % 19 TAGE

1+1 WOFASTERIL-

SC SUPER

1,0 % 30 TAGE

LERADES CLP 601

LERADES AC

LERADES L420

LERADES SOC

2,0 %

2,0 %

2,5 %

6,0 %

30 TAGE

GOLDENE SANDY

BLAUE SANDY

100 % 4 TAGE

SANIPERFEKT VS61

SUREDIS VT1

2,0 %

3,0 %

70 TAGE

P3 TOPAX 66

P3 TOPAX 990

5,0 %

3,0 %

28 TAGE

DEPTAL AS 20 %

3,0 %

33 TAGE
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ProfilGate® Boden-Hygieneschleusen / Zusatz-Equipment

STARKE HUBWAGEN FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ

1. Gabelhubwagen Typ GHW OA-Semi II

3. Gabelhubwagen Typ GHW Highline 100% V2A

FÜR DEN PROFESSIONELLEN DAUEREINSATZ IN HYGIENEBEREICHEN

∆	 Edelstahl Chassis, Griff/ Deichsel, Achse, Kolben, Lager und Stifte

∆	 Feuerverzinkter Rückkipphebel, Stäbe

∆	 Zinkgespritzte Pumpe und Vorderseite Kipphebel

∆	 Betriebssichere Hydraulik, robust verarbeitet

∆	 3-Punkt Handauslöser mit Freistellung

∆	 Lenkrolle + Tandemgabelrollen aus Nylon

∆	 Optimale Reinigung und Widerstandsfähigkeit

∆	 Verschleißfeste Oberfläche

Artikel-Nummer 30.00.00.40

100 % EDELSTAHL FÜR DEN PROFESSIONELLEN DAUEREINSATZ

∆	 Komplett aus Edelstahl rostfrei

∆	 Edelstahl-Gabelchassis, Gabelträger,-Deichsel und -Radgabeln

∆	 Betriebssichere Hydraulik, robust verarbeitet

∆	 3-Punkt Handauslöser mit Freistellung

∆	 Lenkrollen & Tandemgabelrollen aus Nylon

∆	 Optimale Reinigung und Widerstandsfähigkeit

∆	 Verschleißfeste Oberfläche

∆	 Optimale Korrosionsbeständigkeit

Artikel-Nummer 30.00.00.41

DAS ARBEITSTIER AUS EDELSTAHL FÜR HIGH-RISK BEREICHE

∆	 Komplett aus Edelstahl rostfrei inklusive Hydraulik

∆	 Offene Skelett-Konstruktion, dadurch sehr hygienische Ecken und 	

	 Kanten – daher lässt  sich der Hubwagen problemlos reinigen

∆	 Betriebssichere Hydraulik, robust verarbeitet

∆	 3-Punkt Handauslöser mit Freistellung (Senken, Neutral, Heben)

∆	 Lenkrollen & Tandemgabelrollen aus Nylon

∆	 Optimale Korrosionsbeständigkeit

∆	 3 Jahre Garantie auf Pumpeneinheit

Artikel-Nummer 30.00.00.00

2. Gabelhubwagen Typ GHW OA-V2A II
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ProfilGate® Boden-Hygieneschleusen / Zusatz-Equipment

ERGONOMISCHE ELEKTRO-FLURFÖRDERTECHNIK

4. Elektro-Hubwagen Typ EHW-1

6. Normwagen-Lift Typ NWL

ELEKTRISCHER HELFER FÜR  ERGONOMISCH SICHEREN TRANSPORT

∆	 Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl rostfrei (V4A)

∆	 Zur Beförderung von DIN 9797 Containern

∆	 Elektrisch angetriebenes Rad

∆	 Geschwindigkeit: 3-5 km/h, individuell einstellbar

∆	 Inklusive Ladegerät 4A / Y-Kabel zum parallelen Laden

∆	 Deichselkopf mit Hupe und Umkehr-Notschalter

∆	 Hubmechanismus per Fuß

∆	 Maximale Belastbarkeit: 400 kg

Artikel-Nummer 30.00.00.40

DAS ARBEITSTIER AUS EDELSTAHL FÜR ERGONOMISCHES ARBEITEN

∆	 Nahezu komplett aus Edelstahl rostfrei 

∆	 Zuverlässiges, geschlossenes Hydrauliksystem

∆	 Betriebssichere Hydraulik, robust verarbeitet

∆	 Not-Aus direkt im Griff integriert

∆	 Sicherheitsabdeckung zum Schutz der Füße

∆	 Lenkrollen & Tandemgabelrollen aus Nylon

∆	 Optimale Korrosionsbeständigkeit

∆	 Integriertes Ladegerät und Batterie

Artikel-Nummer 30.00.00.60

MOBILER LIFT ZUR ENTLASTUNG DER MITARBEITER UND 

VERBESSERUNG DER PRODUKTIONSPROZESSE

∆	 Teilweise gefertigt aus Edelstahl rostfrei 

∆	 Für 200 und 300 ltr. Hub- und Beschickungswagen (DIN 9797)

∆	 Elektrisch betätigt via 12V Semitraktions-Akku

∆	 Max. Belastbarkeit: 400 kg

∆	 Schutzklasse: IP56 (mit Hochdruck reinigbar)

∆	 Maximale Hubhöhe: 615 mm (Radunterkante)

Artikel-Nummer 18.00.31.53

5. Elektro-Palettenhubwagen Typ EHW/ V2A
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STARKE SCHEREN- UND HOCHHUBWAGEN DER EXTRAKLASSE

7. Scheren-Gabelhubwagen Typ SGHW Semi-A

SEMI-ROSTFREIER SCHERENHUBWAGEN MIT AUTOMATIK

∆	 Rostfreies Chassis, Griff, Achsen, Schrauben, Stifte und Kolben

∆	 Elektro-Hydraulische Pumpe

∆	 Inkl. Batterie und Ladegerät

∆	 3-Punkt Handauslöser mit Freistellung

∆	 Lenkrollen aus Polaymid

∆	 Tandemgabelrollen aus Nylon

∆	 Optimale Reinigung und Widerstandsfähigkeit

∆	 Verschleißfeste Oberfläche

Artikel-Nummer 30.00.00.43

FÜR FEUCHTE UMGEBUNGEN UND CHEMISCHE REINIGUNG GEEIGNET

∆	 Hochwertiges Flurförderfahrzeug 

∆	 2 Modelle lieferbar (manuelle oder elektrische Betätigung)

∆	 Semi-rostfreie Ausführung oder aus 100% Edelstahl rostfrei 

∆	 Betriebssichere Hydraulik, robust verarbeitet

∆	 2 Lenkrollen aus Nylon, Ø 200x50

∆	 2 Tandemgabelrollen aus Nylon, Ø 82x70

Artikel-Nummer 30.00.00.48 - Semi-manuell

Artikel-Nummer 30.00.00.49 - Semi-elektrisch

Artikel-Nummer 30.00.00.50 - 100% VA-manuell

Artikel-Nummer 30.00.00.51 - 100% VA-elektrisch

8. Hochhubwagen Typ HHW-E /-M

Hubwagen und Flurförder-
fahrzeuge der Mohn GmbH.
Arbeitstiere für vielfältigen
Einsatz in Hygienebereichen.

Gerne beraten wir Sie.

ProfilGate® Boden-Hygieneschleusen / Zusatz-Equipment
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MOHN GMBH
Am Stadion 4
D-58540 Meinerzhagen

Telefon  +49 (0) 2354-9445-0
Telefax  +49 (0) 2354-9445-299

Email  info@mohn-gmbh.com
Internet  www.mohn-gmbh.com	

MOHN GMBH

Geschäftsführer: David Mohn

Eintragung in das Handelsregister

Registergericht: Iserlohn

Registernummer: HRB 3572

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27a Umsatzsteuergesetz: DE 196 898 947

Allgemeine Hinweise

Irrtum, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

Artikelbeschreibungen, Abbildungen und Fotos können optional lieferbare Sonderausstattungen enthalten.

Nachdruck sowie alle Formen der elektronischen Bearbeitung, Speicherung, Veröffentlichung usw. 

sind – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung der Mohn GmbH zulässig.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können auf unserer Internetseite 

www.mohn-gmbh.com eingesehen werden.

Herausgeber und Copyright: Mohn GmbH®	
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