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MOHN SCHLAUCHAUFROLLER

Folgendes Werkzeug wird benötigt: 
Schraubzwinge, 10er, 17er und 22er Maulschlüssel, 5er Innensechskantschlüssel und Loctite Rohrgwindedichtung.

Im Lieferumfang ist folgendes enthalten: 
Schlauchaufroller, Schlauchstopper-Set, Winkeldrehgelenk, Usit-Ring sowie eine Bedienungsanleitung.

W W W. M O H N - G M B H .C O M

1. Vorbereitung

Achtung! Dieser Vorgang sollte nur von geschultem Fachpersonal mit entsprechender
Schutzbekleidung ausgeführt werden. Es besteht Verletzungsgefahr!

https://www.mohn-gmbh.com/index.html
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MOHN SCHLAUCHAUFROLLER

Sorgen Sie für eine stabile Unterlage oder schrauben Sie den Aufroller mit Holzschrauben auf eine Palette. 
Alternativ können Sie den Aufroller auch zunächst mit zwei Schraubzwingen fixieren..

Lösen Sie den Zubehörbeutel vom Einlauffenster und prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. 
Darin beinhaltet sind folgende Teile:
Winkeldrehgelenk mit Usit-Ring, Universal-Schlauchstopper-Set, 2x Innensechskantschrauben M6, 2x Mutter M6.

2. Fixierung vornehmen

2. Zubehörbeutel abnehmen
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MOHN SCHLAUCHAUFROLLER

Sorgen Sie für eine stabile Unterlage oder schrauben Sie den Aufroller mit Holzschrauben auf eine Palette. 
Alternativ können Sie den Aufroller auch zunächst mit zwei Schraubzwingen fixieren..

Spannen Sie die Triebfeder bis zur Blockade (Seite 11, Punkt 15) durch drehen der Trommel in Pfeilrichtung.

3. Montagefenster demontieren

4. Triebfeder spannen
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Achtung! Beim Vorspannen nach jeder Umdrehung arretieren und nachfassen. Unkontrolliertes 
Zurückschnellen der Trommel kann zu Verletzungen sowie zum Schaden der Triebfeder führen.

https://www.mohn-gmbh.com/index.html
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MOHN SCHLAUCHAUFROLLER
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Lassen Sie nun die Trommel wieder um eine Umdrehung kontrolliert zurück rollen, so dass der Rohrbogen durch 
das Montagefenster zu sehen ist (Alternativ siehe S. 11, Punkt 15 im Anhang). Anschließend muss die 
Klemmschraube auf der linken Seite des Aufrollers mit einem 17er Maulschlüssel fest angezogen werden.

Wir empfehlen einen Doppelnippel (nicht im Lieferumfang enthalten) zwischen Rohrbogen und Arbeitsschlauch
anzubringen. Achten Sie darauf, dass dieser mit Dichtband oder flüssiger Schraubensicherung angebracht wird.

5. Sicherung der Trommel

6. Doppelnippel eindichten

https://www.mohn-gmbh.com/index.html
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MOHN SCHLAUCHAUFROLLER
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Verwenden Sie nur geeignete Schläuche und achten Sie bei der Auswahl auf den geforderten Anwendungsfall
bezüglich Druck, Temperatur, Nennweite und Medium. 
Legen Sie den Schlauch komplett aus, damit dieser verwindungsfrei aufgewickelt werden kan

Führen Sie nun den Schlauch durch das Einlauffenster und den Trommelmantel in die Trommel hinein. 
Anschließend können Sie die Überwurfmutter des Schlauchs (ohne Knickschutz) an den Doppelnippelbzw. den 
Rohrbogen mit geeignetem Dichtmaterial verbinden (wenn notwendig bzw. bei nicht konischer Ausführung).

7. Schlauch montieren

8. Rohrbogen anschließen

https://www.mohn-gmbh.com/index.html
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MOHN SCHLAUCHAUFROLLER
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Lösen Sie nun die Klemmschraube auf der linken Seite bei gleichzeitigem Halten des Schlauchs und wickeln 
Sie den Schlauch kontrolliert durch Führen mit der Hand auf. Nach dem Aufwickeln könnenSie die Trommel durch 
ziehen am Schlauch in die Sperreinrichtung einrasten (klackendes Geräusch).

10. Schlauch aufwickeln

Achtung! Entfernen Sie die Klemmschraube nach der Schlauchmontage komplett.
Für spätere Wartungsarbeiten sollten Sie diese gut aufheben.

https://www.mohn-gmbh.com/index.html
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MOHN SCHLAUCHAUFROLLER
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Nun können Sie den Schlauchstopper mit denen zum Schlauchaußendurchmesser passenden Einlegeschalen montieren. 
Dazu Sie benötigen dazu einen 5er Innensechskantschlüssel bzw. Inbusschlüssel.

Die Mutter wird im Kunststoff mit leichtem Gegendruck fixiert und mit einem Innensechskantschlüssel gleichmäßig 
sowie handfest angezogen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Mutter ausgerichtet ist und spannungsfrei sitzt, um 
eine sichere, Befestigung des Schlauchgewichts am Schlauchende dauerhaft zu gewährleisten.

10. Schlauchstopper montieren

https://www.mohn-gmbh.com/index.html


S E I T E  9

MOHN SCHLAUCHAUFROLLER
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Das Montagefenster kann anschließend wieder mit der Schraube M6x16 und 10er Sechskantschlüssel montiert 
werden. Die Verletzungsgefahr durch Eingreifen wird dadurch verhindert.

Montieren Sie bitte das mitgelieferte Winkeldrehgelenk mithilfe eines 22er Sechskantschlüssels in die Achse des 
Schlauchaufrollers. Der mitgelieferte Usit-Ring muss zuvor auf die Achse des Winkeldrehgelenks aufgebracht werden 
und dient der zuverlässigen Abdichtung zwischen Schlauchaufroller und Winkeldrehgelenk, um einen sicheren 
Betrieb zu gewährleisten.

11. Montagefenster gemäß den Vorgaben einbauen

12. Winkeldrehgelenk fachgerecht montieren

https://www.mohn-gmbh.com/index.html
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MOHN SCHLAUCHAUFROLLER

Das Winkeldrehgelenk muss durch eine flexible Schlauchleitung an die bauseits vorhandene Wasserarmatur 
(Anschlussgewinde muss beim Kunden nachgefragt werden) angeschlossen werden. Wenn nötig, benutzen Sie dazu 
auch einen zusätzlichen Doppelnippel, um eine fachgerechte und dauerhaft dichte Verbindung sicherzustellen.

Spannen Sie die Triebfeder bis zur Blockade (Seite 11, Punkt 15) durch drehen der Trommel in Pfeilrichtung.

13. Zuführschlauch anschliessen
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Achtung! Benutzen Sie unbedingt eine flexible Zuleitung. Bei starrer Verrohrung besteht die 
Gefahr der Leckage am Drehgelenk bzw. der Dichtungen.
Benutzen Sie auf keinen Fall aufquellendes Dichtmaterial (Berstgefahr).

https://www.mohn-gmbh.com/index.html
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MOHN SCHLAUCHAUFROLLER

INFO KLICK
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Achtung! Diese Anleitung ist nur zur Veranschaulichung. 
Bitte lesen Sie unbedingt vor der Inbetriebnahme des Aufrollers die mitgelieferte Bedienungsanleitung.

Typentabelle zur Einstellung der Trommel-Vorspannung bzw. der Anzahl der Umdrehungen zum jeweiligen Typ
und zu den Punkten 4-5 auf den Seiten 4 und 5.

14. Schlauchbremse einstellen

15.Trommel-Vorspannung

16. Produktsortiment und alle Infos auf unserer Webseite 

Achtung! Diese Anleitung ist nur zur Veranschaulichung. Bitte lesen Sie unbedingt vor der 
Inbetriebnahme des Aufrollers die mitgelieferte Bedienungsanleitung.

SCHLAUCHAUFROLLER TYP ANZAHL DER UMDREHUNGEN
ST14/10-12 18

ST20/10-12-19 22

ST30/10-12 31

ST40/10-12/2 43

ST40/19/1 22

ST40/19/2 43

ST60/10/3 62

https://www.mohn-gmbh.com/produkte/reinigungstechnik/niederdruckreinigung/zubehoer-fuer-niederdruckreinigung/schlauchaufroller/schlauchaufroller-highline-mit-schlauch.html
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