
DREHGELENKROLLEN
ZERTIFIZIERT HYGIENISCH

HYGIENETECHNIK IN PERFEKTION



HYGIENETECHNIK

Zertifiziert hygienische 
Drehgelenkrollen

Die designgeschützte und patentierte, zertifiziert hygie- 
nische Rolle mit Drehgelenk und Plattenbefestigung  
ist die optimale Wahl für Maschinen und Ausrüstungen,  
die strenge Hygieneanforderungen erfüllen müssen.

Typ HLR-B ist mit einer Bremse auf dem Drehgelenk und 
Rad ausgestattet, die vollständig im einseitigen Gabel- 
gehäuse integriert ist. Das Design sorgt für eine sehr ein-
fache Reinigung.
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TYP HLR-B

01

Sehr leicht zu reinigende, patentierte hygienische 
Lenkrolle gemäß EHEDG und USDA-Norm. Durch das 
hygienische Design, der Verkapselung aller bewegli-
chen Teile und keine offen liegenden Gewinde wird ein 
maximaler Grad an Hygiene erzielt.

Beschreibung

∆∆ Vollständig integrierte Feststellbremse auf Rad  
	 und Drehgelenk wirkend
∆∆ Radaufnahme einseitig komplett geschlossen

Art.-Nr. 29.10.01.00
Teilweise aus Edelstahl 
1.4301

∆∆ Gehäuse und Befestigungsplatte aus Edelstahl
∆∆ Rollenkern aus Polyamid, Lauffläche aus blauem  

	 Polyurethan
∆∆ Zwei Edelstahl-Kugellager
∆∆ Rollendurchmesser: 100 mm
∆∆ Spurbreite: 29 mm
∆∆ Befestigungsplatte mit 4 Bohrungen (Ø 8mm)
∆∆ Abmessung der Befestigungsplatte: 105 x 85 mm
∆∆ Gesamthöhe der Lenkrolle inklusive  

	 Befestigungsplatte: 128 mm

Hygienic-Design Lenkrolle mit Bremse 

›



TYP HLR-O

02

Sehr leicht zu reinigende, patentierte hygienische 
Lenkrolle gemäß EHEDG und USDA-Norm. Durch das 
hygienische Design, der Verkapselung aller bewegli-
chen Teile und keine offen liegenden Gewinde wird ein 
maximaler Grad an Hygiene erzielt.

Beschreibung

∆∆ Radaufnahme einseitig komplett geschlossen
∆∆ Gehäuse und Befestigungsplatte aus Edelstahl
∆∆ Rollenkern aus Polyamid, Lauffläche aus blauem  

	 Polyurethan

Art.-Nr. 29.10.01.01
Teilweise aus Edelstahl 
1.4301

∆∆ Zwei Edelstahl-Kugellager
∆∆ Rollendurchmesser: 100 mm, Spurbreite: 29 mm
∆∆ Befestigungsplatte mit 4 Bohrungen (Ø 8mm)
∆∆ Abmessung der Befestigungsplatte: 105 x 85 mm
∆∆ Gesamthöhe der Lenkrolle inklusive  

	 Befestigungsplatte: 128 mm

Hygienic-Design Lenkrolle ohne Bremse 

›
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TYP HLR-SET

03

Sehr leicht zu reinigende, patentiertes hygienischs 
Lenkrollen-Set gemäß EHEDG und USDA-Norm. 
Durch das hygienische Design, der Verkapselung aller 
beweglichen Teile und keine offen liegenden Gewinde 
wird ein maximaler Grad an Hygiene erzielt.

Set bestehend aus:

∆∆ 2 x Hygenic-Design Lenkrolllen mit Bremse
∆∆ 2 x Hygenic-Design Lenkrolllen ohne Bremse
∆∆ 16 x Hygenic-Design Sechskantschraube
∆∆ 16 x Hygenic-Design Hutmutter

Art.-Nr. 29.10.01.03
Teilweise aus Edelstahl 
1.4301

Beschreibung

∆∆ Vollständig integrierte Feststellbremse auf Rad und  
	 Drehgelenk wirkend
∆∆ Radaufnahme einseitig komplett geschlossen
∆∆ Gehäuse und Befestigungsplatte aus Edelstahl
∆∆ Rollenkern aus Polyamid, Lauffläche aus blauem  

	 Polyurethan
∆∆ Zwei Edelstahl-Kugellager
∆∆ Rollendurchmesser: 100 mm, Spurbreite: 29 mm
∆∆ Befestigungsplatte mit 4 Bohrungen (Ø 8mm)
∆∆ Abmessung der Befestigungsplatte: 105 x 85 mm
∆∆ Gesamthöhe der Lenkrolle inklusive  

	 Befestigungsplatte: 128 mm

Hygienic-Design Lenkrollen-Set 

›
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Gültig ab 1. September 2023


