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ANFRAGEFORMULAR WANDSCHUTZ ACROLEN

n WANDSCHUTZPROFILE

Standardlangen 2440 mm in Materialstarke 2 mm

| Gesamtmenge: Ifm Farbe:

| Profilhéhe (nach Wahl): mm

Eckschutz in Héhe der Wandschutzprofile

| Innenecke ‘Schenkellénge: X mm |Stﬂck:

| AuRenecke ‘Schenkellénge: X mm|Stl’Jck:

a ECKSCHUTZPROFILE (KLAPPECKE) ﬁ ECKSCHUTZPROFILE (FORMTEIL)

Max. 2440 mm, 90°
Materialstarke 2 mm

Max. 3000 mm, 90°
Materialstarke 2 mm

| Farbe: ‘ Farbe ReinweiR
| Schenkellange: X mm | Schenkellange 50 x 50 mm
| Stuck: | Stuck:

n BEFESTIGUNG

Das Profil wird vollflachig mit einem Spezialkleber auf dem Untergrund verklebt.
Der Untergrund muss plan und fettfrei sein.

| Untergrund: Mauerwerk Paneel Sanstige:
ﬁ ZUBEHOR
| Kartusche Montagekleber 310 ml (ausreichend fiir ca. 1 gm) ‘ Stlck:

| Grofdgebinde Montagekleber 20 | (ausreichend fir ca. 64 gm) ‘ Stlick:
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Den Wandschutz fertigen

wir nach lhren Wunschen.

= Anfrageformular vollstandig ausfullen
= Anfrageformular faxen oder einscannen

und per E-mail senden:

F +49 (0) 23 54.94 45-299

E info@mohn-gmbh.com

FIRMA

NAME

TELEFON

E-MAIL



© MOHN

FARBWERTKARTEN WANDSCHUTZ ACROLEN, ACROLEN MED, ACROLEN TOP

n ACROLEN / ACRYL VINYL / DIN 4102 B1 EN 13501-1/ C,S3, DO / SONDERFARBEN AB 250KG MOGLICH

A01/ Signalweiss A02/ Reinweiss A05/ Safrangelb AO6/ Lichtgrau A10/ Kobaltblau
RAL 9003 RAL 9010 RAL 1017 RAL 7035 RAL 5013

ﬁ ACROLEN MED / ANTIBAKTERIELL / EN 13501-1/ B,S2, DO / SONDERFARBEN AB 10T MOGLICH

AMO1/ Signalweiss AMO1/ Reinweiss AM11/ Perlweiss AMO3/ Hellelfenbein AMO4/ Fenstergrau
RAL 9003 RAL 9010 RAL 1013 RAL 1015 RAL 7040

AMO3/ Kaminrot AMO09/ Pastellblau AMO7/ Traubengriin AM10 Signalschwarz
RAL 3027 RAL 5024 RAL 9004

ﬁ ACROLEN TOP / PVC-FREI / EN 13501-1/ B,S2, DO / SONDERFARBEN AB 10T MOGLICH

ATO01/ Signalweiss ATO2/ Reinweiss ATO5/ Perlweiss ATO3/ Hellelfenbein ATO06/ Lichtgrau
RAL 9003 RAL 9010 RAL 1013 RAL 1015 RAL 7035

INFO Die realen Farben kénnten von den hier gezeigten Darstellungen abweichen.
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